


TABLA DE DATOS TÉCNICOS – CABLE N2XOH UNIPOLAR 

ELECTRO  CONDUCTORES  PERUANOS 

SECCIÓN
NOMINAL

DIÁMETRO
CONDUCTOR

ESPESOR

AISLAMIENTO            CUBIERTA

DIÁMETRO
EXTERIOR 

PESO 
APROX.

CAPACIDAD DE CORRIENTE (*)

TIERRA AIRE DUCTO

Cobre de alta calidad con 99.9984% de pureza y buenas propiedades eléctricas y mecánicas. El aislamiento de polie�leno                        
re�culado permite mayor capacidad de corriente en cualquier condición de operación, mínimas pérdidas dieléctricas y alta 
resistencia de aislamiento. Cubierta retardante a la llama y libre de halógenos (baja emisión de gases tóxicos y humos opacos).
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Temperatura de ambiente          : 30°C
Temperatura del terreno             : 20°C
Temperatura en ducto                 : 20°C
Resis�vidad del terreno               : 1°K.m/W
Profundidad del tendido             : 0.70 m

Consultar con nuestra área técnica para secciones no considerados en el presente catálogo.
Todos los diseños, especificaciones y detalles de nuestros productos son estrictamente indica�vos, pueden ser modificados sin 
previo aviso. No puede ser considerado contractual para ELCOPE.

(mm   )                     (mm)                          (mm)                           (mm)                   (mm)              (kg/km)                        (Ohmkm)                                      (A)                       (A)                        (A)     

(*) Consideraciones de instalación

1 x 2.5                  2.01                         0.7                          0.9                    5.21                46                               7.41                                     50                    40                   38

1 x 4                      2.55                         0.7                          0.9                    5.75                63                               4.61                                     65                    55                   55

1 x 6                      3.12                         0.7                          0.9                    6.35                85                               3.08                                     85                    65                   68

1 x 10                   4.05                         0.7                          0.9                    7.25               128                             1.83                                    115                   90                   95

1 x 16                   5.10                         0.7                          0.9                    8.30               190                             1.15                                    155                  125                 125

1 x 25                   6.42                         0.9                          0.9                   10.05             288                            0.727                                   200                  160                160

1 x 35                   7.56                         0.9                          0.9                    11.16            388                            0.524                                   240                  200                195

1 x 50                   8.90                         1.0                          0.9                    12.70            540                            0.387                                   280                  240                230

1 x 70                  10.70                       1.1                          0.9                    14.70             743                           0.268                                   345                   305               275

1 x 95                  12.60                       1.1                          1.0                     16.80            997                           0.193                                   415                   375               330

1 x 120               14.21                       1.2                          1.0                     18.61           1247                         0.153                                    470                  435                380

1 x 150               15.75                       1.4                          1.1                      20.75          1560                         0.124                                    520                  510                410

1 x 185               17.64                       1.6                          1.2                      23.25          1928                         0.0991                                 590                  575                450

1 x 240               19.95                       1.7                          1.2                      25.75           2469                        0.0754                                 690                  690                525
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RESISTENCIA ELÉCTRICA 
CONDUCTOR 

CC. A 20°C

RADIO MÍNIMO DE CURVATURA

CABLES SIN ARMADURAS NI PANTALLAS – CL2
D (mm)                RADIO MÍNIMO DE CURVATURA
D < 25                                           4D
25 ≤ D ≤ 50                                  7D
D > 50                                           8D


